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CEYM DYNAMICS 

1.- SISTEMA DE CONTROL DE TELEMETRÍA 

Sistema de control de telemetría con baterías y alimentación con placas solares, en 

armario de aluminio anodizado IP68. El sistema es una solución personalizable 

dependiendo de las necesidades del cliente. 
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CEYM DYNAMICS 

RTU 3030C 

RTU compacta de consumo optimizado con posibilidad de operación con baterías o 

acumuladores y conexión externa de alimentación de 10,8 V a 28,8 V DC. Módem 

UMTS integrado, conexión a Telecontrol Server Basic y protocolos DNP3 e IEC60870-

5-104. 

Señales integradas: 8DI, 4DO, 4AI. 

Con puerto Ethernet local y configuración y diagnóstico por página web; sincronización 

de fecha y hora; envío de SMS y correo electrónico; memoria interna de 256 KB; Slot 

de tarjeta de memoria SD. 
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CAJA BATERÍAS + BATERÍAS 

Caja de baterías para paquete de baterías de Litio y 2 baterías de litio-cloruro de tionilo 

de 3,6 V (R20-D). 
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ANTENA + CABLE DE CONEXIÓN 

Antena omnidireccional 896-4ME para redes GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G). IP66. 

Cable de antena flexible con conectores tipo N. longitud: 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAMUROS 

Racores de latón niquelado PG16, IP68 y conector pasamuros tipo N hembra/hembra 

para espesor máximo de pared de 4,5 mm. 
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ARMARIO 

Caja de aluminio anodizado IP68, rango de temperatura de -40 ºC hasta +80 ºC. Tapa 

con tornillos pin-torx preparada para pasacables y paso de antena de telefonía. 
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CEYM DYNAMICS 

2.- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: PLACA 
FOTOVOLTAICA 

Módulos fotovoltaicos de 310-325 Wp, 24 V, 72 células, policristalino. 

990x1950 mm (40 mm espesor) 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: MAXIMIZADOR 

Maximizador de carga MPPT (seguimiento ultrarrápido del punto de máxima potencia) 

12/24 V, 15 A, Vmax 75 V; con Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia 

en caso de nubosidad parcial y gestión inteligente de la batería mediante la 

desconexión de cargas. Dispone de reconocimiento automático de la tensión de la 

batería y un algoritmo de carga flexible además de protección de sobretemperatura y 

reducción de potencia en caso de alta temperatura.  
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: ARMARIO DE CONTROL 
Y PROTECCIÓN 

Maximizador de carga solar y protecciones eléctricas instaladas en armario de acero 

inoxidable AISI316L para prevenir la corrosión. 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: SOPORTE PARA 
PLACAS SOLARES 

Se dota al sistema de un soporte modular para el número de placas necesario según 

las necesidades concretas del sistema ofertado.  
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: SISTEMA DE 
PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICO 

Opcionalmente, se puede añadir una rejilla de protección anti-vandalismo para 

proteger las instalaciones a ras de suelo. 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SOLAR: BATERÍAS 

Baterías herméticas de gel 12V, 220 Ah. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Diagrama de una instalación tipo efectuada con el sistema de control de telemetría 

RTU y placas solares. 
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CEYM DYNAMICS 

REFERENCIAS PRODUCTOS 

El sistema de control de telemetría es configurable a las necesidades de potencia del 

cliente, existiendo las siguientes configuraciones: 

 

 

Asimismo, la rejilla de protección opcional debe ser adecuada al número de placas 

utilizado según la potencia deseada: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA
AR-3030C-IP68-325 SISTEMA DE TELEMETRÍA RTU CON FUENTE DE ENERGÍA SOLAR - 325 W 325 W
AR-3030C-IP68-650 SISTEMA DE TELEMETRÍA RTU CON FUENTE DE ENERGÍA SOLAR - 650 W 650 W
AR-3030C-IP68-975 SISTEMA DE TELEMETRÍA RTU CON FUENTE DE ENERGÍA SOLAR - 975 W 975 W
AR-3030C-IP68-1300 SISTEMA DE TELEMETRÍA RTU CON FUENTE DE ENERGÍA SOLAR - 1300 W 1300 W

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Nº DE PLACAS
PROT-3030C-IP68-325 REJILLA DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO - 325 W 1
PROT-3030C-IP68-650 REJILLA DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO - 650 W 2
PROT-3030C-IP68-975 REJILLA DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO - 975 W 3
PROT-3030C-IP68-1300 REJILLA DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO - 1300 W 4
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